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УВАЖАЕМЫЙПОКУПАТЕЛЬ!
Компания «Ательестальных дверей»благодарит Вас завыборметаллическойдвери нашегопроизводства.

При соблюдении всехусловий и правилэксплуатации и ухода,прописанных вданном паспорте,ваша дверь прослужитв течении многих лет.
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1. Введение1.1. Настоящий паспорт, совмещенныйc инструкцией по монтажу,инструкцией по эксплуатациипредназначен для ознакомления cконструкциями блоков дверныхусловиями их монтажа и эксплуатациив соответствии нормативно-техническими документами ГОСТ31173-2016
2.Общие сведения2.1. Блок дверной стальной,предназначен для защитыот несанкционированногопроникновения в жилые дома,квартиры, общественные, учебные,производственные, торговые и иныепомещения.2.2. Конструкция блока дверного –однопольный, двупольный,правого/левого исполнения, наружногооткрывания и внутреннего открывания.
3. Устройство и описание конструкции3.1. Блок дверной представляет собойконструкцию, состоящую из двернойкоробки и дверного полотна,соединенных между собой двумя илиболее петлями, приваренными кдверной коробке и полотну, либо припомощи скрытых петель.3.2. Вид отделки полотна: снаруживозможна декоративная панель,декоративная отделка металлом, либоотделка, выполненная методомдавления металла; c внутреннейстороны возможна аналогичнаяотделка как и снаружи.
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3.3. В комплект поставки блока дверноговходят:
№п/п Наименование Количество1 Блок дверной 12 Паспорт 13 Ключ от замка (ов) 4+4*4 Комплект фурнитуры в упаковке 1**5 Упаковка 1
* – количество ключей зависит от количествазамков и/или типа цилиндра;** – стандартный комплект фурнитуры:комплект ручек c крепежом, глазок
3.4. Предприятие-изготовитель оставляетза собой право внесения конструктивныхизмененийв блок дверной, не отраженных внастоящем Паспорте, при условиисохранения или улучшенияпотребительских, эксплуатационных ииных характеристик.
4. Правила монтажа блока дверногостального c помощью крепежных пластин4.1. Рекомендуется производить монтажблока дверного специализированнымиорганизациямипо монтажу металлоконструкций.4.2. Блоки дверные стальныерекомендуется устанавливать в проемы,выполненные из кирпича или бетона.Толщина стен должна быть не менее 160мм.4.3. Подготовить проем к установке блокадверного: отбить старую штукатурку доосновной стены.4.4. Снять дверное полотно c двернойкоробки. Не допускать утери опорныхшайб сферических петель или шаров истопорного винта для петель «Барк»4.5. Установить дверную коробку в проем,выставить по отвесу и уровню, изафиксировать деревянными клиньями.

4.6. Со стороны петлевой стойки двернойкоробки, через отверстия в крепежныхпластинах, просверлить в стене дверногопроема отверстия диаметром 12 мм наглубину не менее 150 мм. B отверстия забитьмонтажные стержни и приварить кпластинам, либо заменить монтажныестержни на анкерные болты.4.7. Навесить полотно, закрыть блок двернойи проверить работу замков и задвижки. Принеобходимости отрегулировать замочнуюстойку дверной коробки: по вертикали — длясовмещения отверстий ригелей замка(ов), погоризонтали — для обеспеченияравномерного прилегания уплотнителей.Проверить равномерность зазоров междуполотном и дверной коробкой.4.8. Через крепежные пластины просверлитьдва отверстия в стене, в верхней и нижнейчасти замочной стойки, забить монтажныестержни и приварить их.4.9. Проверить работу замка(ов), задвижки.При нормальной работе замка(ов) забитьсредний монтажный стержень и приварить кпластине. При проверке работы ригелейзамка(ов) разрешается расточить отверстияпод ригели в дверной коробке (не более 0,5мм).4.10. Установку ручек необходимо проводитьв следующей последовательности:– выставить квадрат ручки таким образом,чтобы вылет c обеих сторон полотна составилне менее 24...26 мм,– закрепить ручки на квадратахустановочными винтами, входящими вкомплект,– зафиксировать стопорные винты на ручкахc обеих сторон.
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4.11. Правильно установленный блокдверной в открытом состоянии долженсохранять равновесие под любым угломоткрывания.4.12. Приготовить цементный раствор всоотношении 1:3, смочить проем водой изаполнить раствором технологическиезазоры между дверной коробкой ипроемом. Возможна герметизациязазоров монтажной пеной cпоследующимоштукатуриванием.4.13. До полного схватывания раствораили полной полимеризации пеныпользоваться дверным блокомнеобходимо c осторожностью (нехлопать).4.14. При установке двери сзаглублением в проем необходимопринять меры для предотвращенияудара об откос и отрыва петель, для чегообязательна установка ограничителяоткрывания или доводчика. Приневыполнении потребителем данноготребования гарантия аннулируется.5. Инструкция по эксплуатации блокадверного стального5.1. Надежная работа блока дверногозависит от правильной установки,эксплуатациии своевременного техническогообслуживания.5.2. Закрывать и открывать задвижкуи/или замок (и) следует только послетого, как Вы убедитесь, что блок двернойзафиксирован на защелку. Признакомтого, что полотно снято c защелки,является возросшее сопротивлениевращению ключа или вертушказадвижки.

Для постановки блока дверного на защелкунеобходимо: с внешней стороны толкнутьдверное полотно рукой, с внутреннейстороны потянуть на себя дверное полотноc помощью ручки. B момент фиксацииполотна на защелку будет слышенхарактерный щелчок.5.3. При проведении строительных иремонтных работ в условиях повышеннойвлажности и низкой температурывозможно образование конденсата иобледенения на блоке дверном. Это можетпривести к нарушению функционированияблока дверного и его комплектующих, кпотере товарного вида декоративнойпанели.5.4. При возникновении постороннего шумав петлевой части блока дверного приэксплуатации (скрип, трение), необходимосмазывать шарниры и подшипники тонкимслоем смазки ЦИАТИМ-221 ГОСТ 6267-74.5.5. В случае необходимости использованияблока дверного c доводчиком(гидравлическим закрывателем) воткрытом положении, следует разъединитьрычаги доводчика. Нельзя фиксироватьблок дверной подручными средствами, т. к.это может привести к неисправностидоводчика.При открывании двери с заглубленнымспособом установки, необходимо еепридерживать с целью предотвращенияудара внешней стороны об откос ивыворачивания петлевой части.Рекомендуется установка ограничителя(стопора) открывания.
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5.7 Запрещается:5.7.1. Устанавливать блок дверной вкачестве входного c улицы:– без оборудованного козырька,исключающего попадание осадков идлительного воздействия прямыхсолнечных лучей на порошковоепокрытие или наружную декоративнуюпанель;- без оборудования холодного,вентилируемого тамбура с внутреннейстороны глубиной не менее одногометра, с целью исключения возможностивозникновения конденсата или инея вхолодное время года. Относительнаявлажность в тамбуре не должнапревышать 40%.ПРИМЕЧАНИЕ: появление на различныхчастях и механизмах двери конденсатаили инея в холодное время не являетсябракованным признаком. Необходимоучитывать конструкцию жилогопомещения (толщину стен, материала, изкоторого изготовлены стены и т.д.)В случае нарушения условийэксплуатации металлических дверей (вкачестве входных с улицы или на первыхэтажах, в неотапливаемых подъездах, вновостройках) возможны: деформацияотделочных материалов, коррозияметаллических элементов дверногополотна, коробки и фурнитуры. Зауказанные дефекты Изготовительответственности не несет.– c наружной декоративной панелью безспециальной обработкиатмосферостойким покрытием;- с порошковой покраской типа«крокодил», «шёлк», «бархат».

Для установки на улицу рекомендуютсятолько:- двери с терморазрывом;- двери с атмосферостойкими покрытиями5.7.2. Закрывать блок дверной привыдвинутых ригелях замка(ов) и/илизадвижки.5.7.3. Самостоятельно разбирать,ремонтировать, смазывать замок(и).5.7.4. Подвергать полотно блока дверногомеханическим нагрузкам. Открывать илизакрывать блок дверной, используямеханические рычаги.5.7.5. Подвергать порошковое полимерноепокрытие и поверхность декоративнойпанели намоканию, воздействиюабразивными средствами, химическимивеществами, острыми предметами,механическим повреждениям.5.7.6. При использовании цилиндра cперфорированным ключом запрещаетсявытаскивать ключиз цилиндра в вертикальном положении.
6.Требования по защите блока дверногостального во время проведения ремонтныхработ6.1. Дверное полотно должно бытьзащищено материалом. исключающимпопадание на полотнои декоративную панель влаги, пыли,строительного материала Полотнозакрывают c обеих сторон, соединяяматериал скотчем, исключая его попаданиена открытые поверхности дверного полотнаи декоративной панели. для ригелейзамка(ов) и вертикального приводапрорезают отверстия.
Примечание: в качестве защитногоматериаларекомендуется выбирать «дышащие» материалы, недопускающие возникновения «парникового эффекта».
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6.2. Не допускать попадания постороннихпредметов, строительного мусора взамочные скважины.
7.Требования по уходу7.1. Помере необходимости протиратьполимерные поверхности полотна идверной коробки мягкой тканью,смоченной в теплом мыльном растворе.Если температура воздуха внутрипомещения менее +5°C, применять водунельзя.7.2. Всю фурнитуру протирать толькомягкими, сухими тканями (во избежаниепотускнения, изменения вида,отшелушивания покрытия).
8.Гарантийные обязательства8.1. Гарантийный срок-12 месяцев со дняотгрузки заказчику.8.2 Гарантийный срок эксплуатации замкови фурнитуры – 6 месяцев со дня отгрузкизаказчику.8.3 Срок службы изделия внутрипомещения – 10 лет.8.4 Гарантия не распространяется на замкии фурнитуру заказчика.8.5 Гарантийному ремонту не подлежат:- изделия после взлома;- изделия с дефектами, вызванными вследствии нарушения условийэксплуатации, инструкции по монтажу;- изделия с признаками самостоятельногоремонта, в том числе самостоятельногоразбора запирающих устройств.- гарантия не распространяется на замки ифурнитуру заказчика8.6. Завод-изготовитель гарантируетфункционирование блока дверного приусловии выполнения правил по монтажу иэксплуатации блока дверного стального

8.7. Гарантия не распространяется:– при нарушении Требований настоящегоПаспорта;– при несоблюдении Инструкции поэксплуатации;– при внесении Покупателем техническихизменений в конструкцию блока дверного;– на механические повреждения блокадверного, замков и комплектующих по винеПокупателя;– при самостоятельной замене цилиндровогомеханизма;– при самостоятельной перекодировке замкаили цилиндрового механизма;– на повреждения, возникшие по вине 3-х лиц;– на дефекты, вызванные форс-мажорнымиобстоятельствами.8.8. В случае самостоятельного монтажа блокадверного Покупателем, претензиипринимаются только на скрытые дефекты,обнаруженные в течение гарантийного срока.8.9. Для получения гарантийногообслуживания необходимо– наличие паспорта блока дверного стального– наличие кассового (товарного) чека (илизаменяющего его документа об оплате).9. Свидетельство o приемкеБлок дверной стальной соответствуеттехнической документации ГОСТ 31173-2016,признан годным к эксплуатации
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ГАРАНТИЙНЫЙТАЛОН



Модель двери

контурнаяДСН К Н 2050х ГОСТ 31173-2003масса дверного блока кг.контурнаяДСН К Н 2050хТУ 5361-002-31173-2015.Масса дверного блока кг. Допуск на массу +/- 10%

Серийныйномер:
Дата изготовления: ПодписьОТК:
Дата продажи: Подпись продавца
Дата установки: Подпись установщика
Проверил работоспособность изделия и комплектациютовара. Претензий к внешнему виду не имею. Комплект ключейполучил. С условиями гарантийныхобязательстви правиламиэксплуатацииознакомлен.

Подпись покупателя:
Телефон сервисного центра:


